


SOBRE A EMPRESA
 
Fundada em 1989, a CARMELO FIOR é uma empresa familiar com atuação consolidada no mercado 
cerâmico, dedicada à produção de pisos e revestimentos para os mercados nacional e internacional, 
por meio das marcas Cecafi, Fioranno, Idealle, Arielle, Pisoforte e Realle.
 
A empresa opera com cinco unidades fabris, que juntas somam uma capacidade produtiva 
superior a 9.000.000 m² mensais de pisos e revestimentos, distribuídas estrategicamente nos polos 
industriais de Cordeirópolis/SP, Nossa Senhora do Socorro/SE, Criciúma/SC e Goianinha/RN.
 
Com aproximadamente 1.800 colaboradores diretos, a CARMELO FIOR ocupa posição de destaque 
entre as maiores empresas do setor cerâmico.
 
Atendendo a todo o território nacional e exportando para mais de 50 países, a CARMELO FIOR foi 
reconhecida em 2025 pela revista Ceramic Tile Review como a 8ª maior produtora mundial de pisos 
e revestimentos cerâmicos, além de líder em volume de produção no Brasil.

Para mais informações sobre a CARMELO FIOR, visite nosso site:
www.carmelofior.com.br
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UNIDADES FABRIS

Polo RN - Goianinha/RN

Polo SE - Nossa Senhora do Socorro/SEPolo SP (Filial) - Cordeirópolis/SP

Polo SP (Matriz) - Cordeirópolis/SP

Polo SC - Criciúma/SC
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PORCELANATO

80x80
RETIFICADO 1mm

NEW RETIFICADO 1mm

RODES BEGE MRE RT
899007 – 80x80cm

V3 HD SA

6 FACES

MRELE ≥ 0,6
COF

NEW RETIFICADO 1mm

RODES CIMENTO MRE RT
899006 – 80x80cm

V3 HD SA

6 FACES

MRE ≥ 0,6
COFLE

NEW RETIFICADO 1mm

RODES BEGE RT
899004 – 80x80cm

A V3 HD SA

6 FACES

LD

NEW RETIFICADO 1mm

RODES CIMENTO RT
899000 – 80x80cm

6 FACES

A V3 HD SALD

As cores dos produtos são apenas referências podendo existir divergências com as cores reais dos produtos comercializados.

≥ 0,4
COF

≥ 0,4
COF
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PORCELANATO

80x80
RETIFICADO 1mm

NEW RETIFICADO 1mm

RODES CHUMBO RT
899001 – 80x80cm

A V3 HD SA

6 FACES

LD

NEW RETIFICADO 1mm

RODES GELO RT
899003 – 80x80cm

6 FACES

A V3 HD SALD

NEW RETIFICADO 1mm

RODES CINZA RT
899002 – 80x80cm

6 FACES

A V3 HD SALD

NEW RETIFICADO 1mm

CARRARA BRANCO RT
899005 – 80x80cm

6 FACES

A V3 HD SALD

As cores dos produtos são apenas referências podendo existir divergências com as cores reais dos produtos comercializados.

≥ 0,4
COF

≥ 0,4
COF

≥ 0,4
COF

≥ 0,4
COF



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Acetinado
Maior resistência ao escorregamento. Produto com 
superfície áspera que exige maior manutenção na limpeza
Produto com impressão em alta definição em tecnologia 
digital.
Sentido de assentamento          
Maior resistência à marca d’água
Variação de tonalidade moderada - Diferença significativa 
de tonalidade entre peças da mesma cor e variações 
dentro da própria peça.
São produtos desenvolvidos com a tecnologia de impressão 
digital, desta forma possuem variações de desenhos e 
tonalidades intencionais para retratar fielmente o produto 
natural que o inspirou
Indicado para piso e parede

LOCAL DE USO
LA – Paredes - Indicado exclusivamente para paredes 
internas e paredes externas, desde que cobertas e não 
sujeitas à ação direta de intempéries.
LB – Residencial interno - Indicado para ambientes 
residenciais internos, sem exposição a umidade 
excessiva ou a variações térmicas significativas. 
Não indicado para varandas, garagens e áreas de 
churrasqueira.
LC – Residencial e comercial interno - Indicado 
para ambientes residenciais internos, bem como 
em garagens, varandas, áreas de churrasqueira e 
ambientes comerciais internos.
LD – Residencial e comercial - Indicado para ambientes 
internos e externos, observadas as condições normais 
de uso e manutenção. Não indicado para áreas de 
circulação externa com tráfego pesado, tais como 
calçadas.
LE – Uso externo - Indicado para ambientes residenciais 
/comerciais externos, em superfícies planas, sujeitas 
a condições mais severas de uso. Não indicado para 
ambientes residenciais/comerciais internos.

PAGINAÇÃO
Em casos de aplicação desencontrada a amarração 
máxima deve ser de 25% (1/4 da peça). Nunca aplicar com 
transpasse de 50% (½ da peça). 

A

MRE

SA

HD

V3

FACE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NORMA ABNT NBR ISO 13006 
GRUPO BIa (ANEXO G)

Classificação técnica Placas cerâmicas prensadas a seco Ev ≤ 0,5 %

Qualidade superficial Maior ou igual 95%

Variação dimensional (comprimento e largura) produto retificado Mais ou menos 0,3% (1 mm)

Planaridade superficial (curvatura central) produto retificado Mais ou menos 0,4% (1,8 mm)

Absorção de água Menor ou igual 0,5%

Módulo de ruptura Maior ou igual 32 N/mm2 

Carga de ruptura Maior ou igual 700 N

Resistência a gretagem Resistente

Expansão por umidade Menor ou igual 0,1 mm/m 

Resistência a ácidos e alcalis Maior ou igual classe GA

Resistência a produtos químicos em baixa concentração Maior ou igual classe GLB

Resistência a manchas: Produtos acetinados | Produtos MRE Classe 5 | Classe 3

Coeficiente de atrito: Produtos acetinados | Produtos MRE Maior ou igual 0,4 | Maior ou igual 0,6

Natureza da superfície GL - esmaltado

INFORMAÇÕES DE EMBALAGENS PRODUTO RETIFICADO

Tamanho de fabricação nominal (cm) 80x80
Área de cobertura sem junta (m²)  2,55
Peças por caixa (un) 4
Espessura da peça (mm) 7,0
Peso bruto por caixa (kg)  43,73
Metros quadrados por pallet (m²)  76,50
Caixas por pallet (un) 30
Peso bruto pallet (kg)  1.328,84
Junta de assentamento (mm) 1

Os produtos apresentados neste catálogo estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.  
As fotos são para efeito ilustrativo, podendo ocorrer variações de cor em relação aos originais.

Unidade fabril
(19) 3556-9600

SAC: Serviço de Atendimento 
ao Consumidor
(19) 3556-9620
sac@carmelofior.com.br

(19) 3556-9600
www.carmelofior.com.br

Acesse nossos 
manuais



@ceramicacarmelofior
www.carmelofior.com.br

Est. Mun. Carmelo Fior, Km 4, s/nº, CP 07, Barro Preto
Cordeirópolis / SP - Brasil - CEP 13.491-402 


